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Wymagania stawiane przez dyrektywę MID (Measuring Instruments Directive) licznikom energii elektrycznej


Paweł Moszyński

Główny Urząd Miar
WYMAGANIA STAWIANE PRZEZ DYREKTYWĘ MID (Measuring Instruments Directive) LICZNIKOM ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Streszczenie

Omówiono wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej czynnej przez dyrektywę MID (Dyrektywy 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych) ze szczególnym uwzględnieniem załącznika MI-003. Omówiono podstawowe wymagania specyficzne stawiane licznikom energii elektrycznej czynnej, klasy dokładności, zastosowanie w zależności od dokładności oraz podano możliwe do zastosowania procedury oceny zgodności.

Abstract

Discussed MID (Directive 2004/22/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on measuring instruments) requirements for watt-hour  meters for active energy with special allowing for  annex MI-003. Discussed main requirements for watt-hour  meters for active energy, accuracy classes, correlation between use  and accuracy and gave possible procedures of conformity evaluation.
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Tabela 2
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Warunki znamionowe użytkowania



Określane przez producenta:



Wartości fn, Un, In, Ist, Imin, Itr oraz Imax .



Przy poszczególnych wartościach prądu, licznik powi-nien spełniać warunki podane w Tabeli 1.
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Tabela 2



Błędy graniczne dopuszczalne (MPE) w procentach, w znamionowych warunkach użytkowania, dla podanych prądów i temperatur użytkowania



			


			Temperatury pracy


			Temperatury pracy


			Temperatury pracy


			Temperatury pracy


			





			


			+5 °C ...+30 °C


			-10 °C ... +5 °C



lub



+30 °C ... +40 °C


			-25 °C ... -10 °C



lub



+40 °C ... +55 °C


			-40 °C ... -25 °C



lub



+55 °C ... +70 °C


			





			Klasa dokładności licznika


			A


			B


			C


			A


			B


			C


			A


			B


			C


			A


			B


			C


			





			Liczniki jednofazowe; wielofazowe z obciążeniem symetrycznym


			





			Imin ( I < Itr


			3,5


			2


			1


			5


			2,5


			1,3


			7


			3,5


			1,7


			9


			4


			2


			





			Itr ( I ( Imax


			3,5


			2


			0,7


			4,5


			2,5


			1


			7


			3,5


			1,3


			9


			4


			1,5


			





			Liczniki wielofazowe z obciążeniem jednostronnym


			





			Itr ( I ( Imax 



z wyjątkami podanymi poniżej


			4


			2,5


			1


			5


			3


			1,3


			7


			4


			1,7


			9


			4,5


			2


			





			Dla liczników indukcyjnych wielofazowych, zakres prądu przy obciążeniu jednofazowym jest ograniczony do 5Itr ( I ( Imax


			










Tabela 2   Błędy graniczne dopuszczalne (MPE) w procentach, w znamionowych warunkach użytkowania,  dla podanych prądów i temperatur użytkowania    Temperatury  pracy  Temperatury  pracy  Temperatury  pracy  Temperatury  pracy       +5 °C ...+30 °C  - 10 °C ... +5 °C   lub   + 30 °C ... +40  °C  - 25 °C ...  - 10  °C   lub   +40 °C ... +55  °C  - 40 °C ...  - 25  °C   lub   +55 °C ... +70  °C          Klasa dokładności  licznika  A  B  C  A  B  C  A  B  C  A  B  C      Liczniki jednofazowe; wielofazowe z obciążeniem symetrycznym      I min      I  <  I tr  3,5  2  1  5  2,5  1,3  7  3 ,5  1,7  9  4  2      I tr     I      I max  3,5  2  0,7  4,5  2,5  1  7  3,5  1,3  9  4  1,5      Liczniki wielofazowe z obciążeniem jednostronnym      I tr     I      I max    z wyjątkami  podanymi poniżej  4  2,5  1  5  3  1,3  7  4  1,7  9  4,5  2      Dla liczników indukcyjnych wielofazowych, zakres prą du przy obciążeniu jednofazowym  jest ograniczony do 5 I tr      I      I max     
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Definicje - Prądy 1
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Imin	= wartość prądu I, powyżej której błąd nie przekracza granicznych błędów dopuszczalnych (MPE), (w przypadku liczników wielofazowych, przy obciążeniu symetrycznym);
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